






PTO
SERIES

SERVICIO INTERMITENTE SERVICIO CONTINUO
TORQUE MÁXIMO TORQUE MÁXIMO

(Lb. FT)
POTENCIA MÁXIMA (HP) POTENCIA MÁXIMA (HP) 

1000 r.p.m (Lb. FT) 1000 r.p.m

PESO
(Lb)

250 49 178 35 32BZT1000
BZT2000
BZT3200
BZT3300

BZT3940

BZT3800
BZT3920

250 49 178 35 34

250 49 178 35 30

200 27 140 27 30

280 43.8 230 31.3 36.5

250 49 178 35 30

250 49 178 35 30



BZT4100
BZT4200
BZT4250
BZT6000

BZT8500

BZT6800
BZT8000

Tomas de fuerzaTomas de fuerza



BZT3000
BZT3100
BZT3131

BZT3151
BZT3252

Fabricante de transmisión Series aplicables

Allison   1000, 3000, 3200, 3252

Eaton-Fuller  1000, 2000, 3200, 4100, 6000, 6800, 8000, 8500

Spicer   1000, 2000, 3200, 4100, 6000, 6800, 8000, 8500

Mack   1010, 2010, 3810 4110

Clark   1000, 3200, 6000

Rockwell-Meritor  1000, 2000, 3200, 4100, 6000, 6800, 8000, 8500



BZT3000
BZT3100
BZT3131

BZT3151
BZT3252





Clave John Deere Clave Bezares
AT179792 PEBBZP197A086SPLZA

Clave John Deere Clave Bezares
D149283 PEBP197B467AHZA15

Clave John Deere Clave Bezares
257953A1 PEBP257C467SPLZA12

Clave John Deere Clave Bezares
257954A1 PEBPB257A467SPLZA1



BZBC-101-2.5
BZBC-102-2.5
BZBG-101-2.0
BZBG-102-2.0

BUBBPU102DMCCW BUBBPUGDMCCWBUBBPU BUBBPUGD

Bombas hidráulicas



BZBC-101-2.5
BZBC-102-2.5
BZBG-101-2.0
BZBG-102-2.0

BUBBPU102DMCCW BUBBPUGDMCCWBUBBPU BUBBPUGD

20 30 40 50 60 80 110
19 30.4 39.38 50 59.86 78.79 109.47
450 450 450 450 450 450 450 
2200 2000 2000 1700 1700 1500 1400

BZ BZ BZ BZBZ

BZ BZ BZ BZ BZBZ

Bombas hidráulicas



Serie Tipo de circuito Capacidad (nominal) Presión máxima Puertos ent/sal Puertos de trabajo

V25 Paralelo / centro abierto 25 GPM 3500 PSI SAE 12 SAE 10

V40 Paralelo / centro abierto 40 GPM 3500 PSI SAE 16 SAE 12

V70 Paralelo / centro abierto 70 GPM 2500 PSI 1 1/4" NPT 1" NPT

13

1, 2 y 3 secciones

Válvulas monoblock
Clave Descripción

BRVBA11AC0O0AO Válvula direccional 1 sección, 4 vías y 3 posiciones; centrado por resorte 2000 PSI

BRVBA21AC0O0AO Válvula direccional 2 secciones, 4 vías y 3 posiciones; centrado por resorte 2000 PSI

BRVBA31AC0O0AO Válvula direccional 3 secciones, 4 vías y 3 posiciones; centrado por resorte 2000 PSI

Cajas de transferencia y válvulas

BZV900811BRVFC51-1/2 BZV9841896 BZV901211

Consulte a su asesor para configurar adecuadamente su válvula
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Serie Tipo de circuito Capacidad (nominal) Presión máxima Puertos ent/sal Puertos de trabajo

V25 Paralelo / centro abierto 25 GPM 3500 PSI SAE 12 SAE 10

V40 Paralelo / centro abierto 40 GPM 3500 PSI SAE 16 SAE 12

V70 Paralelo / centro abierto 70 GPM 2500 PSI 1 1/4" NPT 1" NPT

13

1, 2 y 3 secciones

Válvulas monoblock
Clave Descripción

BRVBA11AC0O0AO Válvula direccional 1 sección, 4 vías y 3 posiciones; centrado por resorte 2000 PSI

BRVBA21AC0O0AO Válvula direccional 2 secciones, 4 vías y 3 posiciones; centrado por resorte 2000 PSI

BRVBA31AC0O0AO Válvula direccional 3 secciones, 4 vías y 3 posiciones; centrado por resorte 2000 PSI

Controles, compresores y cardanes
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FBH45-12

BZA908099

BZCQCLBQB00000000001

BZABZ1015

9013313-T
AK101-X



CARRERA LONGITUD 
CERRADO LONGITUD EXTENDIDO

A B C D F I K Presión

NÚMERO 
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm PSI Bar

1503-2601-2755 107.00 2718 50.50 1283 157.50 4001 1.63 41 2.19 56 8.63 219 12.99 330 3625 250

1503-2601-3226 126.50 3213 57.00 1448 183.50 4661 1.63 41 2.19 56 8.63 219 12.99 330 3625 250

1904-2601-3760 147.75 3753 52.00 1321 199.75 5074 2.00 51 2.38 60 9.50 241 5.00 127 2756 190

1905-2601-5780 227.88 5788 60.75 1543 288.63 7331 1.63 41 2.19 56 9.50 241 6.69 170 2756 190

2155-2601-5588 220.00 5588 60.13 1527 280.13 7115 2.00 51 2.38 60 10.63 270 6.57 167 2756 190

* E 2.00" (51 mm)  * L 1" NPT* J 2.06" (52 mm)  * M no corresponde* G 2.75" (70 mm)

Diseño europeo
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Puerto L

Serie 
2600

 

Diseño de tuerca de cabeza tradicional

A B C D F I K Presión

NÚMERO 
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm PSI Bar

 

         53-4592-84     84.19        21.38      41.12       1044       125.32         3183          1.50             38            2.06              52            2.00          51       7.00         178       2500             172

CARRERA LONGITUD 
CERRADO LONGITUD EXTENDIDO

A B C I K H M Presión

NÚMERO in mm in mm in mm in mm in mm grados in mm PSI Bar

73-4500-110 108.93 2767 49.88 1267 158.81 4034 8.63 219 6.56 167 No corresponde 12.00 305 2500 172

73-4500-127 126.19 3205 55.12 1400 181.31 4605 8.63 219 6.56 167 No corresponde 12.00 305 2500 172

84-4466-148 145.00 3683 51.50 1308 196.50 4991 9.50 241 6.63 168 No corresponde 12.75 324 2000 138

85-4402-220 218.62 5553 59.88 1521 278.50 7074 9.50 241 6.63 168 No corresponde 12.75 324 2000 138

95-4507-220 219.62 5578 60.88 1546 280.50 7125 10.69 271 13.56 344 No corresponde 12.75 324 2000 138

 * D = 2.00" (51 mm) * G = 1.75" (44 mm)
* E = 2.06" (52 mm) * J = 2.13" (54 mm)
* F = 1.50" (38 mm) * L = 1" NPT
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Serie 
4000

 

       53-4592-84      84.19          21.38        41.12          1044         125.32           3183            1.50              38              2.06                52               2.00          51         7.00          178       2500              172

CARRERA LONGITUD 
CERRADO LONGITUD EXTENDIDO

A B C D F I K Presión

NÚMERO 
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm PSI Bar

1503-2601-2755 107.00 2718 50.50 1283 157.50 4001 1.63 41 2.19 56 8.63 219 12.99 330 3625 250

1503-2601-3226 126.50 3213 57.00 1448 183.50 4661 1.63 41 2.19 56 8.63 219 12.99 330 3625 250

1904-2601-3760 147.75 3753 52.00 1321 199.75 5074 2.00 51 2.38 60 9.50 241 5.00 127 2756 190

1905-2601-5780 227.88 5788 60.75 1543 288.63 7331 1.63 41 2.19 56 9.50 241 6.69 170 2756 190

2155-2601-5588 220.00 5588 60.13 1527 280.13 7115 2.00 51 2.38 60 10.63 270 6.57 167 2756 190

* E 2.00" (51 mm)  * L 1" NPT* J 2.06" (52 mm)  * M no corresponde* G 2.75" (70 mm)

Diseño europeo
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Serie 
2600

 

Diseño de tuerca de cabeza tradicional

A B C D F I K Presión

NÚMERO 
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm PSI Bar

 

         53-4592-84     84.19        21.38      41.12       1044       125.32         3183          1.50             38            2.06              52            2.00          51       7.00         178       2500             172

CARRERA LONGITUD 
CERRADO LONGITUD EXTENDIDO

A B C I K H M Presión

NÚMERO in mm in mm in mm in mm in mm grados in mm PSI Bar

73-4500-110 108.93 2767 49.88 1267 158.81 4034 8.63 219 6.56 167 No corresponde 12.00 305 2500 172

73-4500-127 126.19 3205 55.12 1400 181.31 4605 8.63 219 6.56 167 No corresponde 12.00 305 2500 172

84-4466-148 145.00 3683 51.50 1308 196.50 4991 9.50 241 6.63 168 No corresponde 12.75 324 2000 138

85-4402-220 218.62 5553 59.88 1521 278.50 7074 9.50 241 6.63 168 No corresponde 12.75 324 2000 138

95-4507-220 219.62 5578 60.88 1546 280.50 7125 10.69 271 13.56 344 No corresponde 12.75 324 2000 138

 * D = 2.00" (51 mm) * G = 1.75" (44 mm)
* E = 2.06" (52 mm) * J = 2.13" (54 mm)
* F = 1.50" (38 mm) * L = 1" NPT
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4000

 

       53-4592-84      84.19          21.38        41.12          1044         125.32           3183            1.50              38              2.06                52               2.00          51         7.00          178       2500              172
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Volteo mineroCaja de transferencia Recolector de basura frontal Compactador de basuraRoll off
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GG

“F”

Vista 
inferior

Pie hidráulico 101-BZ1 
Sistema confiable 

de apoyo frontal 
hidráulico, ideal para 

remolques agrícolas que 
sustituye los sistemas 

tradicionales. Operado 
manualmente con 
bomba hidráulica.
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Kit completo  KIT TANQUE
Termómetro indicador  LDR02
Tapón con filtro  ZICSFB-106S-D0
Difusor   BZ-001

Filtros  Clave
Cabezal doble ZIMMF221525(123)20  
Cabezal sencillo      ZIMSF120
Filtro de 10 micrones ZIMSE10
Filtro de 25 micrones ZIMSE25
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Kit de reparación para bombas
FRBRF500-KIT

  ELIM A500-LUF ELIM A-M500LUF ELIM A-SM500LUF
1. Montaje en camión C/W 
2. Montaje en caja de engranajes en ángulo 
3. Caja de engranajes en ángulo
4. Acoplamiento
5. Bomba de vacío 500 con válvula de alivio

1. Montaje en camión C/W 
2. Montaje en caja de cambios angular
3. Caja de cambios en ángulo
4. Conjunto de silenciador
5. Acoplamiento
6. Bomba de vacío 500LUF con válvula de alivio

1. Montaje en camión C/W
2. Montaje en caja de cambios angular
3. Caja de cambios en ángulo
4. Válvulas de cierre secundario
5. Válvulas de vacío y alivio de presión
6. Conjunto de silenciador
7. Acoplamiento
8. Bomba de vacío 500LUF



20 21

Flujo de aire libre 35 CFM

Vacío / presión máximos 27” Hg/20 psi intermitentes

Rango de velocidad 1100 a 1750 RPM

Lubricación Automática

Peso 53 LBS

 
Flujo de aire libre 35 CFM

Vacío / presión 16” Hg/5 psi

Bomba ProVac 35 CFM

Caudal 120 GPM

Capacidad 52 galones

Peso 250 LBS

Flujo de aire libre 35 CFM

Vacío / presión máx. 27” Hg/15 psig

Motor Honda arranque 2.2 

o arranque eléctrico 5.5

Lubricación Automática

Peso 1600 LBS

Potencia de vacío en tiempo (15” Hg)

Tanque de 100 galones 16 segundos

Tanque de 200 galones 37 segundos

Tanque de 300 galones 50 segundos

Tanque de 400 galones 64 segundos

Tanque de 500 galones 84 segundos

10.24”(260)
Min 3.94” (100)
Max 5.03” (128) A

B

11
.30

”
5.6

9”
 (1

45
)

4 HOLES, Ø 0.473” (12.0)()
6.89” (174)

3.5
2”

7.8
5”

 (1
99

.5)

11.33” (288)

Bomba de clutch Condé
Equipada con un eje cónico para la instalación 
con un clutch eléctrico.

Vacío / presión máximos 24” Hg / 20 psi intermitentes
Rango de velocidad 1100 a 1750 RPM
Peso 75 LBS



20 21

 
Flujo de aire libre 35 CFM

Vacío / presión 16” Hg/5 psi

Bomba ProVac 35 CFM

Caudal 120 GPM

Capacidad 52 galones

Peso 250 LBS
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KIT BZ50P BUCTA-25-55
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KIT BZ50P BUCTA-25-55



24

VEBWP-KB VEBWP-KC VEBWP-KE

2 Kits completos  VEBWP-KC
2 Abrazaderas 3”  VEBWP-07-00
2 Niples 3” VEBGN3-FT3

2 Kits completos  VEBWP-KB 
2 Abrazaderas 3”  VEBWP-07-00
2 Niples 3” VEBGN3-FT3

2 Kits completos  VEBWP-KE 
2 Abrazaderas 3”  VEBWP-07-00
2 Niples 3” VEBGN3-FT3

1 Cañón lanzador de agua VEBWP-EWC-B
1 Válvula 3” VEBWP-08-00
2 Abrazaderas 3” VEBWP-07-00
2 Niples 3” VEBGN3-FT3
Cople 90º VEBWP-05-00
Boquilla pulida 2½” NPT macho  VEBWP-02-07W

1 Cañón lanzador de agua VEBWP-EWC-B
1 Válvula 3” VEBWP-08-00
2 Abrazaderas 3” VEBWP-07-00
2 Niples 3” VEBGN3-FT3
Cople 90º VEBWP-05-00
Boquilla pulida 2½” NPT macho  VEBWP-02-07W

1 Cañón lanzador de agua VEBPS20-40A-M 
1 Válvula 3” VEBWP-08-00
2 Abrazaderas 3” VEBWP-07-00
2 Niples 3” VEBGN3-FT3

VEBWP-Kit-Bomba
1 Bomba VEBWTP301G-CCW
1 Abrazadera 3” VEBWP-07-00
1 Abrazadera 4” VEBWP-06-00
1 Niple 3” VEBGN3-FT3
1 Niple 4” VEBGN4-FT4
Filtro de agua BZ-004

VEBWP-Kit-Válvula

1 Válvula rociadora de descarga VEBWP-03M-00
1 Abrazadera 3”  VEBWP-07-00
1 Niple 3”  VEBGN3-FT3

VEBWP-Kit-Carrete

1 Carrete VEBWP-09-0C
1 Válvula 3” VEBWP-08-00
2 Abrazaderas 3” VEBWP-07-00
2 Niples 3” VEBGN3-FT3

25



Conector Conector

Válvula rociadora Válvula rociadora Válvula rociadora Válvula rociadora

Conector Conector

SwitchSwitch Switch Switch

Consola

Depósito de aire
Toma de fuerza
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