Mack Volvo

M-DRIVE I-SHIFT

Posterior Neumatico
Rear Pneumatic

Descripcion Description

Kit de toma de fuerza + brida (sin eje) toma
constante, montaje en registro frontal de 4
taladros de la caja de cambios. Accionamiento
neumatico, salida I1SO 4 taladros. Indicador de
funcionamiento y eje adaptador opcional.

Base PTO + flange Kit (without shaft) constant
mesh, mounting on rear 4 bolts-window of the
Gearbox. Pneumatic shifting, output Iso 4 bolts.
Optional: Passing contact switch and adapter shaft.

Datos Principales Main Data

Relacién Interna Internal Ratio 1:1.3 1: 1.5 1: 1.8
Par nominal Torque Lb.ft (Nm) Continuo Continuous 332 (450) 295 (400) 258 (350)
que to. Intermitente Intermittent 465 (630) 413 (560) 361 (490)
Potencia (1000 r.p.m.) Power (1000 r.p.m.) 97 CV//72Kw 87 CV//65Kw 75CV// 56Kw
Lado de montaje Mounting position Posterior Rear
Sentido de giro de la bomba Pump rotation Derecho Clock\Wise
Peso Weight (Kg) 12
VOLVO AT-2412D, AT-2612F . ) ) )
MACK TMD-12AD Larga High 1:1,197 1: 1,381 1:1,657
Normal 1:0,928 1: 1,071 1:1,285
VOLVO ATO-2612D, ATO-2612F, ATO-3112D . _ _ _
MACK TMD-12A0, TMD-12AFO, Larga High 1:1,524 1: 1,759 1:2,111
TMD-12A0-HD, TMD-12A0-HDX, Normal 1:1,193 1: 1,377 1:1,652

TMD-14AFO-HDX, TMD-3112

Codigos y Combinaciones Part Numbers and Combinations
Kit base + brida Base kit + flange Plato Flange Bomba Pump (DIN 5462) + Kit de eje adaptador Adapter shaft kit

L 1: 1.3 11113K02 11113K03 DT-2412C, V2412 (L=229 mm) 116504
FElREEn i 1:15  11112K02 11112K03
Internal Ratio
1:1.8 11111K02 11111K03
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Notas Notes
A Toma de aire, rosca 1/8" GAS A Air connection, thread 1/8" BSP
B Sentido de giro B Rotation
C Tapon de drenaje del aceite C Oil drain plug
D Interruptor de contacto.( 9024999) D Passing contact switch. P/N 9024999
E Interruptor neumatico (100070018) E Pressure switch. P/N 100070018
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Tipos de Salida Output Types
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Kits conversion a Plato / Drive Flange conversion Kits
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P/N. | 906815 | 906915 | 907015
SAE 1100 1300 1400
P/N. | 907115 | 907215 | 907315
DIN 90 100 120




